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… … 本说明书全面介绍了 XC-LC 外测超声波液位计 ( 以下简称

液位计 ) 的安装调试。通过本说明书，用户可以顺利完成仪表的

安装及维护工作。…

… … 本说明书的编制是以液位计的安装操作过程为顺序，详细介

绍了您在安装、使用仪表的每个环节需要完成的工作及注意事项。

附录部分介绍了仪表的操作、常见故障及处理方法。…

… … 在您安装使用液位计之前，请详细阅读本说明书。

… … 本说明书的版权和最终解释权归本公司所有。…

… … 自发货之日算起，仪表主机保修期为一年，仪表修理维护的

保修期为半年。此保修仅限于原始购买者或指定经销商的仪表使

用客户，而不适用于任何本公司认为因错误使用、改装、疏忽或

因事故及非正常条件下使用而导致损坏的仪表。…

… … 对于在保修范围内送回本公司客服中心的有故障仪表，本公

司提供免费维修。要获得保修服务，请联系本公司客服中心并附

上故障说明，经本公司许可以后，将仪表寄往本公司客服中心。…

如果仪表已过质保期或本公司确定仪表故障是由于错误使用、改

装、疏忽，或因事故及非正常条件下使用导致的，本公司将根据

外测液位计维修收费标准提供维修费用预算，并在得到认可后方

进行维修。仪表在维修后，由本公司寄回客户，客户须支付维修

和运输所需费用。…

1、使用说明

2．保修及服务范围

1 使用说明



… … 3.1…开箱检验…

… … 3.1.1…核查铭牌上的名称、型号等内容；…

… … 3.1.2…仪表外壳是否完好，观察窗玻璃罩有无破裂；…

… … 3.1.3…对照装箱单检查仪表及其配件是否正确完整，如有问

题请及时通知客服调换。…

… … 3.2…注意事项

… … 在安装仪表之前请详细阅读本说明书。开机后，仪表将自动

完成自检功能，并自动进入测量显示状态，实现实时连续测量。

用户可以透过仪表观察窗从液晶屏上直接读取所测容器内液位高

度值。

… … 注意：仪表外壳须可靠接地 !

3．开箱检验及注意事项

4．仪表各部件

2开箱检验及注意事项

… … 液位计以我公司独立开发的专用超声波处理技术为系统内

核，实现了超高速的数字信号处理功能。处理后的液位高度数

值准确，无需 CPU 再作分析、比较、判断。CPU 获取液位数值

5．工作原理

仪表支架仪表主机 液位 /校准传感器



3 技术参数

6．技术参数

量程规格：0～ 30m

显示分辨率：1mm

防爆等级：Exd Ⅱ CT6Gb

测量精度：0.5%F.S

供……电：24V…DC,±15%,10W

罐壁厚度：15 ～ 50mm

迁移量：±10m

湿……度：15%～ 100%RH

●

●

●

●

●

●

●

●

h：液位高度；

a：修正系数；…

c：超声波在液体中传播的声速；

t：声波从发射到返回所用的时间…

后，可送 NVRAM 存储、送数码显示器显示。此外仪表可输出

4 ～ 20mA 标准信号或通过 RS-485 接口将测量结果输出至上位

计算机（或二次表）。如下图所示，测量液位时，经过调制过的

声波信号从传感器发射出去，经过液面反射回来后由传感器检测

到回波信号。回波信号经过预处理、加工、后处理后直接准确给

出时间 t,…CPU根据数字模型表述关系计算出液面高度。

h…=…act/2



4产品特点

… … 8.1…液位计控制器：

7．产品特点

8. 外形尺寸和管线铺设

… … 7.1…罐外安装，不穿孔、不动火，不损伤罐体，可以在不停

产情况下安装、维护和修理 ;

… … 7.2…非接触式安装，对罐内液体不产生干扰，无泄漏、无污

染、无腐蚀。即适用于石化立罐、球罐、卧罐等压力或非压力罐体，

也可用于对卫生要求严格的食品罐、医药卫生罐，装有腐蚀性极

强液体的化工罐。

… … 7.3…非接触式安装，温度、高压、粘稠、强腐蚀等介质对本

仪表无影响。

… … 7.4…精度高、稳定可靠。

… … 7.5…具有声速补偿，故障自诊断等功能。

●

●

●

●

●

●

●

●

通讯接口：RS-485

短时间重复性：1mm

防护等级：IP65

液晶屏显示：6位 OLED显示

模拟输出：4～ 20mA，最大负载 750Ω

传感器连接方式：磁铁吸附、胶粘等

传感器使用环境温度：-50℃～ 100℃

主机使用环境温度：-20℃～ 70℃



5 外形尺寸和管线铺设

… … 8.2…传感器尺寸图：

… … 8.3…管线铺设：

1. 安装支架；2. 安装底座；3. 仪表主机；4. 防爆软管；

5. 内螺纹 90 度弯头；6. 镀锌管；7. 内螺纹直通；

8. 内螺纹三通；9. 外螺纹直接；10. 传感器。

… … 注：其中，2、3、10 由厂家提供；4、5、6、7、8、9由客户自备；

1由客户选配。



6传感器的安装

9.2…传感器安装（信号确定前）

处理前

把传感器保护壳拧开 传感器上涂上耦合剂 把耦合剂摸均匀

… … 9.1 传感器安装面要求

… … 9.1.1 容器壁上的安装面尺寸应保证为不小于 ∅80mm 的圆

面，表面平面度应达到 0.15mm，表面粗糙度应达到 Ra1.6，水

平度应小于 5°；

… … 9.1.2 安装面应无焊渣漆块，使传感器能够完全紧密地贴附

在容器壁上；

… … 9.1.3 传感器安装面处理方法：

… ●有保温层的罐体 , 先在选定的传感器安装位置除去…

∅200 ～ 300mm的保温层；

… ● 对于安装面锈蚀不严重的，采用粗砂纸手工打磨处理；

… ● 对于安装面锈蚀严重的，在环境允许时可用电动工具（磨

光机等）进行打磨。

9. 传感器的安装

处理后



7 安装注意事项

把传感器测试面
紧紧的贴在安装面上

  注意：在仪表没有调试完成前不要进行密封。

轻轻的把保护壳拧紧把传感器轻轻旋转拧紧，
使其紧紧贴在安装面上

… … 9.3 传感器的密封（信号确定后）…

… … 9.3.1 将密封胶沿保护壳与罐壁接触处涂一周观察记录仪表

多次进出液的测量数据，适当修正仪表参数可使测量更精确。仪

表安装标定完成后，先对传感器进行密封（如有保温层需恢复保

温层），再对仪表传感器线缆进行正规穿管走线。

… … 10.1…仪表主体的安装注意事项 :…

… … 主体基座上有 4 个孔，可通过螺栓将其固定在不同位置。用

户可根据工作现场情况而定。仪表主机安装时，在气温比较低的

地区建议使用仪表保护箱，防止仪表温度过低；在气温高的地

区，仪表应安装在阴凉处，避免曝晒造成仪表内温度过高。仪表

主机的显示屏不能受到阳光长时间的照射。…

… … 10.2…传感器安装的注意事项 :

… … 对于铁质容器，可以给传感器工作面涂上硅脂并用磁性吸盘

将其直接紧在容器底部即可，若容器外壳是玻璃等其它材料，可

10．安装注意事项



8安装注意事项

用胶将传感器粘贴固定或用支架固定于容器底部。

… … 10.2.1 安装要求：

… … 10.2.1.1 传感器指向须与所测液体水平面垂直。…

… … 10.2.1.2 传感器正上方无盘管等遮挡物；

… … 10.2.1.3远离罐底进液口，以避免进液剧烈流动对测量的影响；…

… … 10.2.1.4 远离罐顶进液口下方位置，以避免进液冲击使液面

剧烈波动影响测量；…

… … 10.2.1.5 高于出液口或排污口，以避免罐底长期沉积污物对

测量的影响.如不满足条件，则应有措施保证定期清除罐底污物；…

… … 10.2.1.6 液位传感器用磁性或焊 /粘接固定方式安装时，容

器壁上的安装表面尺寸应不小于 ∅80 的圆面，表面粗糙度应达到

1.7，倾斜度应小于 3° ( 旁通管除外 )。…

… … 10.2.2…不同形状容器传感器的安装位置

… … 10.2.2.1 卧罐：选择在罐底支座内侧且距进液口较远的位置

… … 10.2.2.2 球罐：

… … 对于新罐，如果近几年内人孔法兰盘不计划打开，而且液体

沉积物很少，则安装在人孔法兰盘上效果最好，因为表面水平，



9 安装注意事项

信号最强。打开人孔法兰盘时，要先把液位传感器取下来 , 等人

孔法兰盘安装固定好后可再重新安装液位传感器。如果长期未清

理沉积物，法兰盘内表面可能会聚积大量沉积物，这种情况下，

可以长期稳定工作的传感器安装位置是人孔法兰盘周边的一圈位

置。这里水平度小，沉积物少，又无快速的液流干扰。虽然对于

无沉物的新罐信号没有安在法兰盘上强，但是长期工作稳定。

… … 10.2.2.3 立罐：一般选择在距进出液口较远 ( 大于 90°) 的

安装槽内

… … 10.3…校准传感器的安装…

… … 对于装有校准器的球罐，校准传感器安装在罐体外壁正对校

准器的中心位置；没有安装校准器的，校准传感器应安装在罐体

外部半径高度（赤道带）的位置；立罐和过程罐校准传感器安装

在罐体外部侧面，距罐底 0.5m ～ 1m 高处。注意：在罐内安装

完校准管（校准器）后，应及时在罐壁外侧用油漆标出准确的对

应安装位置。



10机械固定

12．电器连接

11.1将限位板固定在

弯板支架上，限位槽

方向朝下，将异型螺

母、垫片和U型卡

… … 12.1 供电电源及标准输出……

… … 供电稳压电源应满足下表要求：

11.2将弯板支架通过
U 型卡和螺母固定在
2″立管上装在弯板
支架上

主机接线示意图

11.3 仪表主机放置
在弯板支架上，用内
六角螺丝（M6×30）
紧固

11．机械固定



11 适用范围

最大 典型 最小 单位

直流电压 30 24 18 V

瞬态 ( 开机 ) 正常工作

电流 0.5 0.25 A

功率 10 W

13．适用范围

… … 本仪表可广泛应用于炼化油库、油田联合站、石化、化工、

医药、储运等行业。

适用因素 要求

液体粘度 动力粘度＜ 30mPa·S

液体纯净度
不能悬浮大量固体和沉积大量泥沙，不能存有密集的大量气
泡

容器材质 硬质材料：如…碳钢、16MnR、不锈钢、玻璃钢等

容器形状 球形、立式、卧式等各种形状

容器结构 容器内有搅拌器或液下泵使液面波动剧烈，需加防波管

容器内压力 测量不受压力影响

容器壁厚 小于 60mm

传感器安装位置
罐底部需有长 300mm×宽 300mm×深 200mm空间 ( 针对需

开安装槽的立罐 )

最低液位 200mm

最高液位 30m



12仪表参数详解

附 录

… … 1.1…盲区设置

… … 仪表存在盲区，不能从零开始测量液位。当液位低于仪表测

量范围下限时，仪表不能正确测量，通常会显示“LL.LLL”（与

仪表参数设置有关）。

… … 仪表安装后的实际盲区大小会受现场安装容器、介质纯净度、

罐底沉积情况的影响而与技术指标有所不同。

… … 注意：为了罐内液位始终在仪表监控范围内，请保持罐内液

位在仪表设置盲区以上。

… … 如果希望仪表显示相对于用户指定某点的液位，可以通过设

定迁移量实现。

… … 1.3…特性系数 a校准……

… … 1.2…迁移量调整…

… … 仪表测量的液位 hm是相对于液位传感器安装位置的液位。

1. 仪表参数详解 

hd：仪表显示的液位值 (mm）；

hm：仪表测量的液位值 (mm）；

hz…：迁移量 (mm)



13 典型实例

… … 液体特性系数 a 是用于描述不同液体的液位值与被测物理量

的换算系数。对不同的液体其 a 值不同，而对于同一种液体由于

温度、密度等不同，其 a 值也一定变化。其中每种液体的液体特

性系数 a受介质成分、液体温度变化影响较大。

… … 液体特性系数 a 的校准：通过仪表校准传感器测量校准器或

罐体直径并自动计算出 a值。无论液体温度、液体成分如何变化，

仪表能始终保证较高的精度。

… … 2.1…卧罐仪表安装

… … 例如：介质：液氯；粘度：0.07mPa·S；温度范围：-30 ～…

-10℃；易燃易爆；剧毒；容器：卧罐；直径：3000mm；壁

厚：24mm；材质：16MnR；有保温层；工艺：进料速度缓慢，

无大量气泡；液位变化范围：300 ～ 2700mm。

… … 安装步骤：

… … 1、测量点选择位传感器安装首选位置为距进液口较远支座

的内侧；校准传感器安装位一般选在距液位测量点最近的罐体半

径高度处。

2. 典型实例



14典型实例

… … 2.2…球罐型仪表安装

… … 例如：介质：氯乙烯；温度范围：0～ 30℃；压力：0.4MPa；

易燃易爆；容器：球罐；直径：12300mm；壁厚：38mm；材质：

16MnR；工艺：进料速度缓慢，无大量气泡；液位变化范围：

1000 ～ 11000mm。

… … 2.3立罐仪表安装

… … 例如：介质：甲醇；粘度：0.47mPa·S；温度范围：0～40℃；

常压、易燃易爆；容器：立罐；直径：9000mm；高度：12000mm；

壁厚：6mm；材质：碳钢；工艺：进料速度缓慢，无大量气泡；液

位变化范围：1000～ 10000mm。

… … 2、主机固定位置：校准传感器下方

… … 安装步骤：

… … 1、测量点选择

… … 液位传感器安装首选位置为靠近罐底人孔旁边。校准传感器

安装位置选在罐子赤道处。

… … 2、主机固定位置：校准传感器下方。



15 故障分析与排除

… … 安装步骤：

… … 1、测量点选择

… … 液位传感器安装位置一般为距进液管口较远 (大于 90°)的

安装槽内。校准传感器安装位置选在罐体外部侧壁外侧，距罐底

0.5m～ 1m高处。

… … 2、主机安装位置：校准传感器下方。

故障状况 原因分析 解决措施

仪表通电后无任何反
应 ( 无显示、背光不
亮、无声响）

电源未接好 检查并接好电源

电源线正负端接反 更正接线

电源模块损坏 更换电源模块所在电路板

仪表自检后，停留在
某一屏不动，不能进
入测量状态。

表未被初始化 返回厂方进行初始化

仪表初始化参数被异常
修改

返回厂方重新初始化

仪表CPU板故障 更换CPU电路板

… … 主要故障如下：

3. 故障分析与排除



… … 4.1注意保持仪表的清洁，尽量做到防水、防潮、防腐蚀及避

免受到其它物体的剧烈碰撞、打击。…

… … 4.2室外安装的仪表若环境温度超出额定温度时，应采取相应

的保护措施，以保证仪表正常工作。

… … 4.3环境温度过高时，应避免阳光直射仪表、远离热源并注意

通风；环境温度过低时，可采用仪表保护箱或其它的防护装置进行

防冻保护，并注意保持仪表的干燥。…

… … 4.4仪表及超声传感器应定期检测。（检测时间间隔由使用单

位根据具体情况确定）

4．仪器保养和维修

测量结果基本正确，
但跳动幅度很大。

液面波动剧烈
a. 保持液面平静 ;b. 加大
仪表阻尼

超声传感器连线松动，
接触不良

更换超声传感器连线

初始化参数不合适 重新初始化

测量结果基本稳定，
但显示数值不正确。

始化参数不正确 重新初始化

测量对象内（罐内）是
否有挡板

移动超声传感器位置，避
开挡板

测量结果无规律跳
动。

声传感器损坏 更换超声传感器

超声传感器连线松动，
接触不良

更换超声传感器连线

收 /发处理板故障 更换收 /发处理电路板

数字处理板故障 更换数字处理电路板
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… … 5.1 液 位 计 主 机 的 最 大 允 许 使 用 环 境 温 度 范 围

为-20℃～ +70℃，当被测介质温度影响液位计最高表面温度时，

必须采取相应的保护措施。…

… … 5.2 液位计的安装应避免外界热源的影响。…

… … 5.3 用户不得随意更换液位计内部零部件，严禁在危险场所

(爆炸性气体环境 ) 带电开盖。

… … 5.4 液位计的安装、使用和维护应同时遵守产品说明书和

GB3836.15-2000“爆炸性气体环境用电器设备第 15 部分：危险

场所电器安装（煤矿除外）”的有关规定。

6．型号规格说明

企标

XC

分隔

线

基本

型号
类型 温度

管壁

厚度
量程

信号

输出
说 明

- 无定义

LC 超声波液位计

O 普通型(非防爆)

P 防爆型(Exd…II…CT6Gb)

P 常温型(－50℃～100℃)

Y 罐壁具体值(mm）

X
量程具体值(3m、5m、10m、

20m、30m）

2 标准型

4 智能自校准型

XC - LC P P Y X 2 完整选型

5．使用注意事项
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… … 8.1 仪表应存放在周围空气温度 0℃～ 40℃，相对湿度

不大于 80% 的干燥通风的室内，室内空气中不含有腐蚀仪表

的杂质。…

… … 8.2 仪表在运输及贮存时应防止碰撞、受潮和化学物质

的侵蚀。

7. 可以适用的介质

8．运输和存储环境

液氯 氯乙烯 三氯乙烯 氯化氢

盐酸 硝酸 甲氨 氟化氢

液氨 硫化氢 氢氟酸 三氯氢硅

三氯化磷 羧基镍 液化石油气 乙烯

丙烯 丁烯 轻质石脑油 煤油

丁二烯 异丁烯 四氟乙烯 全氟丙烯

一氯甲烷 丙烷 丁烷 戊烷

正丁烷 环氧乙烷甲醇 乙醇 乙二醇

二甲醚 乙醚 甲苯 邻二甲苯

乙醛 汽油 柴油 航空煤油

二氧化碳 抽余油 变压器油 酸性水

18可以适用的介质



8．运输和存储环境

客
户
信
息

用户单位名称

单位地址 邮编

联系人 所在部门 职位

手……机 固定电话 传真

邮……箱 其它联系方式

签表人 签表日期

罐体投入使用时间

被
测
介
质
基
本
信
息

被测介质名称

液体性质 □液化气体……□结晶………………%……□粘稠………………MPa·s

介质温度 最低温度…………℃ ,…正常温度…………℃ ,…最高温度…………℃

介质表面 □平稳……□波动……□搅拌……□漩涡……□其他………………

液位变化范围 ……………………～……………………m( 从罐体底部算起 )

液位变化速度 最快速度………………，正常速度………………，最慢速度………………

底部存积物厚度 …………………………m( 算法：………………………………………………………………………)

容   
器   
基   
本   
信   
息

罐形 □卧罐……□球罐……□立罐……□中间罐……□其他………………………………

防爆等级要求 □ 0区……………………□ 1 区……………………□ 2 区……

罐体类型 □储罐……………………□过程罐……………………□反应釜……

罐体底部形状 □平底…………□弧形底…………□锥型底…………□其他………………………………

罐体尺寸
高度:………m,直径:………m,离地高度:………m,罐底厚度:………m,
罐体壁厚度:………mm,罐体壁温度范围:………℃

进液方式 □常压…………□减压

进液口位置
□顶进……□底进
□侧进

出液口位置
□顶出……□底出
□侧出

罐体内部是否有
□无…………□搅拌器……□液下泵……□隔板 /漏板
□盘管……□其他………………

罐体底部是否有 □无…□软衬层…□硬衬层…□夹层…□垫板…□其他……………………………………………

保温层及保温方式 □无…□有，保温方式及材料…………………………………………………………………………………………………………………………………

罐壁是否为硬质材料 □是…□否 材质分类 □铁磁性………□非铁磁性

能否焊接 /胶粘 □能………………□否

材质类型 □碳钢………………□不锈钢………………□玻璃钢………………□其他…………………………………………………………

罐底/壁锈蚀程度 □平整无锈蚀……………□有轻度锈斑…………□有较多锈坑

供电 □ 24VDC

输出 □ 4-20mA…………………………………

罐体结构设计图

  注：请附上罐体结构透视图（包括内部结构、主要尺寸、进液口、

出液口、隔板、罐体内管道等）。
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